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FICHA TECNICA

' REGENSOIL -WP

y 4
MEJORADOR DE SUELOS

Fdsforo asimilable derivado de Trifosfato pentasédico
MEJORADOR DE SUELOS
POLVO HUMECTABLE (WP)

Regensoil® WP es un mejorador de suelos agricolas innovador de origen inorgdnico,
formulado a base de una sal especialmente disefiado para mejorar las condiciones
fisicas y quimicas de los suelos agricolas No es nocivo para el medio ambiente, ya que es
totalmente biodegradable y no se acumula en el suelo, se degrada a ion orto fosfato que
es la forma mds simple de fésforo con lo cual puede ser asimilado por las plantas.

Regensoil® WP es altamente soluble en agua lo que facilita su manejo en campo y tiene
multiples beneficios sobre los suelos; favorece el intercambio catidnico de minerales y
nutrientes liberdndolos y poniéndolos disponibles para la planta. También reduce
significativamente la cantidad de agua necesaria para el desarrollo del cultivo
permitiendo una buena infiltracion a la zona radicular, aumenta la formacion de
agregados estables mejorando el drenaje y la aireacion.

COMPOSICION GARANTIZADA VENTAIJAS:

Ingrediente Activo: v Accion inmediata
Fosforo asimilable .........cc...ccocvuees 55.4% v’ Estimula la capacidad de Intercambio
Derivado de Trifosfato pentasddico Catidnico (CIC)

v' Desplaza el exceso de sales solubles que
PRESENTACION causan toxicidad en las plantas

. _ N V' Actiia como desbloqueador de nutrientes
Regensoil® WP tiene una presentacion

v' Ayuda a disminuir la erosion aumentando
en polvo humectable de 3 x 1 Kg. 4

la cohesion de las particulas de textura
muy finas

v Incrementa la capacidad de retencién de
humedad

v" Se puede aplicar con cualquier sistema de
riego
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DOSIS AUTORIZADAS:

Suelo ligeramente salino
C.E. 1.0 2 2.0 mmhos/cm
I pH 6.5-7.5
PSI < 15%
Porosidad <40%

De 0.5a 1.0 kg/Ha

Cultivos anuales:

Minimo 3 aplicaciones cada 15-
20 dias a partir del primer riego
después de la siembra y/o
transplante.

Suelo moderadamente salino
C.E. 2.0 2 3.0 mmhos/cm

Il pH 7.0-8.0
PSI < 15%

Porosidad <40%

Suelo salino
C.E. 3.0 a 4.0 mmhos/cm
I pH 7.5-8.5
PSI < 15%
Porosidad <40%
Suelo salino sédico
C.E. 3.0 a 4.0 mmhos/cm
v pH 8.5
PSI > 15%
Porosidad <40%

De 1.5a 2.0 kg/Ha

Perennes:

Minimo 3 aplicaciones cada 15-
20 dias, la primera aplicacién
10 dias antes de la brotacion.

De 2.5 a 3.0 kg/Ha

De 2.5 a 3.0 kg/Ha

PREPARACION DEL PRODUCTO COMPATIBILIDAD

No se recomienda mezclar el producto

Vierta el producto en el tanque de mezcla . .
o con productos alcalinos, es compatible

con suficiente agua y en constante - .
o N con plaguicidas siempre y cuando se
agitacion en una relaciéon 1:100. Respete .
viertan separados en el tanque de mezcla

la dosificacion marcada para el cultivo.

Puede aplicarse con cualquier tipo de
riego. Apliquelo inmediatamente después
de preparar la mezcla.

una vez que éste contenga agua.

Solo debe mezclarse Regensoil® WP con
productos registrados.

REGISTRO CEDIDO POR ACUERDO COMERCIAL A:
Quimica Agronédmica de México, S. de R.L. de C.V.
Calle 18 No. 20501, Parque Industrial Impulso, C.P. 31183
Chihuahua, Chihuahua, México
Tel. +52 614 483 9000
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